
Bauteil Bezeichnung / Funktion Bauhinweise 

1-1b Innenwand Unterteil Innenwand mit ca. 0,2 mm Überstand nach oben an die Rückseite der 
Aufbauwände kleben. 

2 Bodenplatte Treppenbereich an 3 Seiten nach Skizze einschneiden, nach unten 

knicken. 

3-3b Schrank Teil 3 zu einem Kasten verkleben, Kante der unbedruckten Fläche stößt 

hinter die Vorderseite. Schrankplatte 3a mit kleinem Überstand nach 

vorne befestigen. An der hinteren Seite Regal 3b aufsetzen, Schrank 

mit der Vorderseite in Richtung zum kleinen Quadrat auf den Boden 

aufkleben (Regal in Richtung zum Bug) 

4 Schrank  Kurze Seite stößt hinter die lange Seite. In gleicher Richtung neben 
Schrank 3 aufkleben  

5-5c Schrank Bei beiden Kästen: lange Seite stößt hinter die kurze Seite. Beide 

Kästen unter die Schrankplatte kleben, farbige Fläche schräg nach oben 

knicken. Absturzsicherung 5c seitlich an 5a ankleben. 

6-6a Steuerpult Kasten 6: kurze Seite stößt hinter lange Seite. 6a u-förmig davor 

setzen. Kleine graue Kreise verdoppeln , Seiten schwarz anmalen und 

als Meßgerät schräg auf die gerundeten Flächen setzen. Verdoppelte 

rote Flächen plan aufkleben, grauen Monitor leicht schräg aufsetzen. 

7 Steuerpult Auf den Boden aufkleben. 

8 Stuhl  Teil 8 als Vierkant zusammenkleben, Sitzfläche aufsetzen und bei  

Schrank 3 auf den Boden kleben. 

9 Stuhl Fahrstand Wie Teil 8 zusammensetzen und bei dem Fahrstand aufkleben. 

   

 


