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Rondell versus Bastion. Vor- und Nachteile runder

und eckiger Bollwerke und deren Rolle in der
Fortifikation des 16. und frihen 17. Jahrhunderts

Die Forschung konstatiert, dass trotz innovativer Bas-
tionarfortifikation die sogenannte Rondellierte Befes-
tigung nicht aus dem Blick der Architectura Militaris
geriet.! Allerdings wird die fortifikatorische Alternative
sehr unterschiedlich kontextualisiert und bewertet:
historisch im Verhiltnis von ,alt und modern‘, kultur-
topographisch als ,italienisch und nordalpin‘ und ge-
maf einer epochalen Kulturentwicklung ,nachmittel-
alterlich traditionell* gegeniiber ,progressiv neuzeit-
lich! Die folgenden Uberlegungen greifen den roten
Faden des Ausschreibungstextes zur zugehorigen Ta-
gung auf. Diesem Text wurden all jene Zitate entnom-

men, die den jeweiligen Ausgangspunkt der folgenden
Kapitel darstellen. Mit den Zitaten wurden wichtige
Aspekte fokussiert, die auf unterschiedliche Weise wei-
terentwickelt werden sollen.

1. Aspekt: ,,Gemeinhin wird die Bastion immer noch
in einem tradierten entwicklungsgeschichtlichen For-
schungsansatz als das ,modernere’ und damit effizien-
tere System gegeniiber den spdtmittelalterlichen
Rundbauten betrachtet.“?

,Gemeinhin‘ meint unser allgemeines Wissen zur For-
tifikation: D.h. der moderne Wehrbau wird allgemein

Abb. 1 Historisierende
Darstellung rondellierter
und bastionierter Wall-
fronten (Adam Freitag:
Architectura Militaris -
Nova et aucta oder Newe
vermehrte Fortification
Von Regular Vestungen,
Von lrreqular Vestungen
vnd Aussen wercken.
Amsterdam 1665, Taf. B.)
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Abb. 2 Turmartige Dar-
stellung von Bastionen
als separate Bauwerke
(Francesco di Giorgio
Martini: Codex Magliabe-
chiano 11.1.141, fol. 53r,
Bibliotheca Nazionale
Florenz)

als Konsequenz und Ergebnis einer Reaktion des
Wehrbaus auf die jiingeren Entwicklungen der Ar-
tillerie gedeutet. Gemeint ist die allgemeine, alles
prigende Vorstellung, dass moderner Festungsbau
auf die Entwicklungen der Artillerie reagiert - und
dagegen beispielsweise die Entwicklungen verénder-
ter Angriffstechnologien, wie Anndherung, Minie-
rung, Uberstiirmung u.v.a. ausklammert. Diese ein-
dimensionale Auffassung, die viele Aspekte ignoriert,

Abb. 3 Bastionierte Front
mit Bestreichung und
Flankierung (Daniel Speck-
lin: Achitectura von Ves-
tungen, StraBburg 1589,
Taf. 10; Hervorhebungen
S. Biirger.)
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beruht auf einem Forschungsvorlauf des 19. und 20.
Jahrhunderts, der allerdings nicht auf architektur-
historischen Methoden mit historischer Distanz ba-
sierte, sondern auf kolportierten Annahmen und Ein-
schiatzungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Dabei
korrespondierte die wachsende Geometrisierung der
Fortifikation mit der Kalkulierbarkeit der Schussbah-
nen von Pulverwaffen, wogegen sich andere Waf-
fentechniken oder Technologien des Belagerungs-
krieges nur ansatzweise mit mathematischen Metho-
den abbilden oder gar beherrschen liefen - weshalb
sie in den Hintergrund gedriangt wurden. Diese His-
torisierung und Konfektionierung leistete die Mili-
tarwissenschaft, um aus Erfahrungen der Vergan-
genheit nunmehr mit den - von Theoretikern hoch
geschdtzten - Mitteln einer Theoriebildung Grund-
lagen, Konzepte und Strategien fiir die jeweils zeit-
gemaiBe Fortifikation abzuleiten.? Und diese Theore-
tisierung, die etliche Aspekte der Bau- und Wehr-
praxis ausklammerte, diente sich der Wissenschaft
an. Zudem folgte sie einem anderen Interesse, als ei-
ne historische Disziplin es hat.* Der entwicklungs-
historische Forschungsstand, den wir bisher kennen,
ist daher keine methodische Grundlage, sondern
selbst ein interessanter, historischer Befund. Die Ein-
schidtzung des Bastiondrsystems als das ,modernere
und effizientere Konzept® ist daher kein Forschungs-
ergebnis, sondern eine tradierte didaktische Formel,
mit der einst Offizieren und Ingenieuren die Plausi-
bilitdt der neuzeitlichen Fortifikation vermittelt wer-
den sollte. Sie wurden angehalten, sich intensiv mit
den Form- und Funktionsaspekten der alten Rondel-
lierten und jiingeren Bastiondren Systeme zu be-
schéftigen, um zeitgemdBe Losungen zu konzipieren.
Die sich im 19. Jahrhundert herausbildende Kunst-
und Architekturgeschichte tibernahm diese Formeln
ungepriift. Die Militdrwissenschaft hatte vereinfacht
die Konzepte des Rondellierten und des Bastionéren
Systems formal getrennt, um ihnen bestimmte For-
men und Funktionen zuzuweisen.® Diese systemische
Trennung von Rondell und Bastion l4uft den histo-
rischen Entwicklungen zuwider (Abb. 1). Die Syste-
matisierung der Fortifikation des 16. Jahrhunderts
ist eine Leistung der spiten Militdargeschichte, die
als Grundlage heutiger Festungsforschung zu kriti-
sieren und in Teilen abzulehnen ist. Hier wire wo-
moglich ein architekturhistorischer Neuansatz not-
wendig.

2. Aspekt: ,Seit dem spdten 15. Jahrhundert traten
in Italien an Stelle runder Geschiitztiirme polygo-
nale Turmbauten, aus denen sich in der ersten Hilfte
des 16. Jahrhunderts die Bastion als spitzwinklige
Geschiitzplattform entwickelte, ein komplexes Ge-
bilde mit Flankenhdfen zur Aufstellung von Artil-
lerie’s



Anmerkungen: Die Systematisierung und Historisie-
rung der Militdrwissenschaft reduzierte die Entwick-
lung vom Rondellierten zum Bastionédren System auf
jenen Formwechsel von runden zu polygonalen Bau-
werken. Allerdings ist ,Rondell versus Bastion® und
,Rondelliertes System versus Bastionérsystem* nicht
gleichbedeutend. Die Erfindung polygonaler Boll-
werksformen war eine wichtige Voraussetzung fiir die
neuzeitlichen Fortifikationsentwicklungen, markierte
aber keinesfalls den einzigen Phasentibergang zum
Bastionédr-System. Die Wehrbaukunst zielte neben an-
deren Verbesserungen darauf, mit handwerklichen
Mitteln tote Winkel vor den Bastionen zu vermeiden.®
Fiir den Ubergang zum Bastionr-System entscheiden-
der waren aber die Entwicklungen um 1600 und der
Ubergang zur Konzeption virtueller Schussriume an-
stelle der separat geformten Baukorper: dies stellte wohl
einen viel gravierenderen Paradigmenwechsel innerhalb
der Architectura Militaris dar (Abb. 2 und 3).

Ein Begriff wie ,spitzwinklige Geschiitzplattform‘ be-
schreibt die Formen von Baukdrpern. Tatsdchlich ist
aber der Bollwerkswinkel eine Formqualitat zweier
entfernt liegender Flanken (Abb. 4). Ein Winkel ist im
Bastionérsystem keine genuine Qualitat des Eckboll-
werks. Wichtiger ist das priméire System der Winkel
und Linien, die die Form als sekundierendes Bauwerk
erst erzeugen. Insofern sind die bloBen Formbeschrei-
bungen von Geschiitzplattformen vollig unzureichend.

Stefan Biirger - Rondell versus Bastion

3. Aspekt: ,Die Bastion ermoglichte eine effiziente Be-
streichung der Kurtinen und der Fronten der benach-
barten Bollwerke. Den Ingenieuren der italienischen
Renaissance ging es dabei um die Vermeidung toter
Winkel und die moglichst vollstindige Beherrschung
des Festungsumfeldes.”

Abb. 4 Darstellung der
Flankierung als fortifika-
torisches Kernproblem
(Matthias Dogen: Heutiges
tages Ubliche Kriges Baw-
Kunst. Amsterdam 1648,
Taf. A)

Abb. 5a Darstellung der
Flankierung (Carlo Theti:
Discorsi Delle Fortifica-
tioni, Diuisi in Libri Otto.
Venedig 1588, S. 1))

Abb. 5b Darstellung der
Bestreichung (Daniel
Specklin: Achitectura von
Vestungen, StraBburg
1589, S. 39v.)
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Abb. 6 Deal Castle, Stid-
england, mit radialer
Streuung der Schusslinien
der Geschiitze (Foto und
Hervorhebungen: S. Biirger))

Abb. 7 Darstellung der
dichten parallelen Schuss-
bahnen bei einer Flankie-
rung mittels Musketen
(Georg Andreas Bockler:
Schola Militaris Moderna -
Oder Neu vermehrte
Kriegs-Schule. Frankfurt/
Main 1665, Taf. 18.)

In der Forschung werden Fortifikationen vorzugsweise
anhand von Grundrissen analysiert. Weniger Beach-
tung finden Profilschnitte und damit der Umstand,
dass es sich bei toten Winkeln eigentlich um tote Réu-
me handelt.” Die Fortifikationen berticksichtigten nicht
nur die Schusslinien entlang der Kurtinen und Facen,
sondern auch die Schussbahnen tiber den Horizont.
Die Fortifikation des 17. Jahrhunderts unterschied in
Flankierung und Bestreichung (Abb. 5a und b): Flan-
kierung meinte SchieBen entlang seitlich aufragender
Bauwerke; die Bestreichung erfasste das Feuern tiber
flache, geneigte Fliachen. Die Flankierung lieB sich in
Grundrissen darstellen, die Bestreichung in den Pro-
filaufrissen. Auch den Werkmeistern und Autoren ron-
dellierter Befestigungen ging es um eine vollstdndige
Beherrschung des Festungsumfeldes. Im Traktat ,Et-
liche vnderricht/ zu befestigung der Stett/ SchloB/ vnd
flecken* ist beispielsweise zu sehen, dass Albrecht Dii-
rer Kaponnieren im Graben vorsah, um tote Riume
zu vermeiden.®
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Bei der Bestreichung wird flach iiber das Graben- und
Horizontniveau geschossen, d.h. dass bei rondellierten
Anlagen die Schiisse radial von den Bollwerken aus-
gehen, so dass sich mit zunehmender Distanz die De-
fension verringert (Abb. 6). Bei einer Flankierung ver-
laufen die Schussbahnen dicht und parallel, so dass
im MaB der Schussweite die Defension weitgehend
unverdndert hoch bleibt (Abb. 7). ,Die Vermeidung to-
ter Winkel* ist daher nicht dem Effekt der Flankierung
gleich, sondern ist im Verhiltnis von Flankierung und
Bestreichung zu bewerten.

4. Aspekt: ,Es entstand ein auf Mathematik und Geo-
metrie beruhendes Konzept, bald verbreitet in ge-
druckten Schriften, das den Anschein hoher Effizienz
erweckte und eine optimale Verteidigungsmoglichkeit
gegen die zunehmend verbesserte Artillerie suggerier-
i2,”

Diese Aussage verweist auf einen nur anscheinend
groBen Effekt der Bastionen. Implizit wird vermittelt,
dass auch Rondelle einen enormen Wert besaBen, um
sich vor Artilleriebeschuss zu schiitzen. Diese Aussage
kann bekriftigt werden. Zudem war den Werkmeistern
bewusst, dass runde Mauern — wie im Gewdlbebau -
deutlich widerstandfahiger waren und enormen Druck
aufnehmen konnten. Mit dem BeschieSen von Mauern
lieB sich dies empirisch beweisen (Abb. 8). Allerdings
war die Artillerie nur eine Bedrohung von Festungen,
noch dazu nicht die groBte.’ Es war schwierig, mit Ge-
schiitzen eine Festung zu breschieren. Dies gelang nur,
wenn etliche Geschiitze moglichst synchron auf die-
selbe Stelle des Walls feuerten, die Salven dadurch so
effektiv waren, dass irreparable Zerstérungen entstan-
den.

Eine groBere Bedrohung waren Minen, Pulverkam-
mern in den WallftiBen, die mit einer Ladung den Wall
auseinanderrissen (Abb. 9). Feldbeschuss, Wassergra-
ben, dossierte und verstarkte Futtermauern, Horch-
giange und Konterminen konnten die Gefahr der An-
niherung vermindern. Gute Manahmen, um sich ge-
gen die Annidherung zu verteidigen, waren Ausfille
und das Bestreichen der Grédben. Wéhrend es bei Berg-
festungen fast unmoglich war, Schanzgraben im fel-
sigen Areal vorzutreiben, war dies bei Festungen in
der Ebene im Erdreich leichter méglich.

In den nordalpinen Niederungen mussten Festungen
anders konzipiert werden. Man legte das Grabenni-
veau kurz tiber die Grundwasserlinie und stattete die
Wille mit Unterwillen aus, um die Grabensohlen zu
beherrschen. Wiirden solche Wille steinerne Futter-
mauern aufweisen, ginge bei Beschuss eine enorme
Gefahr fir die Besatzungen in den Unterwillen aus,
denn splitternde Steine vervielfachen den Effekt eines
Kanonenschusses. Erdwélle absorbierten dagegen die
Kraft des Geschosses besser. Bei Erdwerken eriibrigte
sich der Vorteil rund gemauerter Bauformen.


















